附件1
长宁县中医医院会议音响设备采购项目报价函
各受邀报价公司：
依照《中华人民共和国政府采购法》及医院内部相关规定，特对以下设备进行比价采购。如有意报价者，请按要求填好下表，盖好公章（多页资料需盖骑缝章）。   
时间：2025年7月24日
报价名称：长宁县中医医院会议音响设备采购项目     
	公司名称（公章）
	
	法人代表
	

	授权报价人
	
	联系电话
	
	公司地址
	



	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量
	报价（元）
	品牌型号
	质保期

	1
	数字调音台
	紧凑型40输入通道，25总线数字调音台适用于录音工作室和现场演出。
16个MIDAS设计，完全可编程的话筒前置放大器，提供高保真的音质。
17个全自动电动100毫米电动推杆可以即时存储记忆，功能强大的现场管理和DAW控制。
8个XLR输出加6个线路输出，2个耳机监听插口，设备面板配有对讲麦克风。
通道液晶显示屏可显示不同颜色，名称及图标，方便对输入和输出通道进行标记。
2×32通道USB2.0音频接口，支持HUI和Mackie控制DAW遥控。
可与IPAD，IPHONE，PC联机远程控制，远程控制软件可在官网或者苹果商店免费下载。
高分辨率7寸彩色显示屏，方便查看工作流程和参数。
主输出LCR，6个矩阵总线和16个混音母线均有6段参量均衡可调，外加8个DCA编组和6个静音编组。 虚拟FX机架，8个真正立体声FX插槽，包括如Lexicon 48OL和PCM70，EMT250，QUANTEC QRS等高端模拟效果。
40位浮点DSP提供""无限""的动态范围，没有内部过载和整体接近零延迟（0.8毫秒）。
数字调音台具有强大的现场管理功能，方便处理复杂的制作。
[bookmark: _GoBack]48通道数字蛇，2个AES50网络传输接口，具有超低抖动和延迟，具备超级网络组网能力。
USB A类接口提供文件存储和立体声录音（WAV格式），外加系统更新。
专用且易于使用的通道条部分，直接访问控制和图形用户界面，直观的工作流程。
用户自定义控制部分允许设立专属自己的快捷方式，操作更为简单快捷。
ULTRANET（超级网络）接口支持调音台的P-16个人监听系统，同时还有AES/EBU数字立体声输出口和MIDI控制接口。
MIDI输入/输出 用于远程场景回放和操控其他MIDI设备
	台
	1
	
	
	

	2
	功放
	8Ω立体声功率 780W x 2*4Ω立体声功率 1180W x 2*8Ω桥接功率 2300W *其他参数 频率响应 20Hz - 20kHz (+0/-1dB)信噪比 ≥ 96dB输入灵敏度 32dB/0.775v/1.0V输入阻抗 20kΩ / 10kΩ电压增益 (8欧时） 40.3dB输出类别 Class 2H冷却 从前到后抽风尺寸/重量 产品外形尺寸 (毫米) 483x364x 89 外包装尺寸(毫米) 565x530 x 170
	台
	3
	
	
	

	3
	无线会议话筒
	系统特性
◆ 内置14MM镀金音膜,超强指向,有效拾音距离可达40cm以上
◆ 防气爆音、内建防风防护罩
◆ 独特的旋转结构，转动更顺滑、稳定可靠
◆ 真分集，不断讯，消除死角
◆ 发言键及发言指示灯，控制及显示开启/关闭
◆ OLED显示屏
◆ PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率;
◆ CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众;
◆ 多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号;
◆ 音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大;
◆ 回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫;
◆ 接收机采用多级高频放大，具有很高的灵敏度;
◆ 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰;
◆ 理想空间使用范围80米；可任意选配手咪、头戴、领夹

发射机
◆ 工作频率：610-670MHz
◆ 调制方式：宽带FM
◆ 信道数目：50 
◆ 信道间隔：300kHz
◆ 频率稳定度：±0.005%
◆ 动态范围：100dB
◆ 偏移：±45kHz
◆ 音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB）
◆ 综合信噪比：＞95dB
◆ 综合失真：≤0.5%
◆ 工作距离：80m（在理想环境的情况下）
◆ 工作环境温度：-10℃~+50℃

接收机
◆ 载波频率：610-670MHz
◆ 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按标注使用）
◆ 直流输入电压：DC12—DC15V   1500mA 
◆ 消耗功率：13W
◆ S/N信噪比：≥95dB
◆ T.H.D失真：＜0.5%
	个
	4
	
	
	

	4
	安装用线材
	音响线 信号线
	米
	100
	
	
	

	5
	安装用线材
	信号线音响插头 卡隆头
	批
	1
	
	
	

	6
	安装调试费用
	
	次
	1
	
	
	

	报价总合计
	



填报须知：
1.以上内容必须全部填写完整，否则视为无效。
2.报价公司应填写全称、同时加盖印章。
3.报价单因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价公司负责。
4.报价公司的报价不可更改。
5.报价计算错误时，以单价为准。
    6.多页必须盖骑缝章方有效。
